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SO EINFACH GEHT

ECOPHON FOCUS™ DS
DAS PRODUKTUPDATE

SO EINFACH GEHT  
DECKE!
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SCHNELL UND EINFACH ZU MONTIEREN

Weniger 
Komponenten

Einfache  
Montage

Montagezeit 

ca. 15-20% 
reduziert



NEUE PROFILE:

Sie sorgen für eine schnelle 
Montage mit Präzision und 
Stabilität
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NEUE UNTERKONSTRUKTION  
„PRECISION LOCK“

Neue 
Verriegelungsfunktion 
für hohe Stabilität und 

Präzision 

75%  
stärker als  

herkömmliche Profile



SYSTEM

-22%
~ 1,7 kg CO2 equiv/m2
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GERINGERE  
KLIMAUSWIRKUNGEN

• Paneel -20% (~ 0,9 kg CO2 equiv/m2)

• Unterkonstruktion -26% (~ 0,8 kg CO2 equiv/m2)

• System -22% (~ 1,7 kg CO2 equiv/m2)

Cradle to Cradle Certified®
Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® in der Zertifizierungsstufe Bronze (Standardversion 4.0).

Lebenszyklusstufen A1 bis C4 aus EPD, in Übereinstimmung mit ISO 14025 / EN 15804
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© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Focus™ Ds, 2024-05-03

Abschnitt des Focus Ds Systems mit

Connect T24 Hauptschiene PL

Akustik

Schallabsorption:

Die Testergebnisse wurden gemäß DIN EN ISO 354 ermittelt.

Klassifikation gemäß DIN EN ISO 11654, Einzahlangaben für NRC (Noise Reduction Coefficient) und SAA (Sound

Absorption Average) gemäß AST� C 423.
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, Praktischer Absorptionsgrad
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Frequenz Hz

· · · · Focus Ds 20 mm, 65 mm o.d.s.

— Focus Ds 20 mm, 200 mm o.d.s.

- - - Focus Ds 20 mm + Extra Bass 50 mm, 200 mm

o.d.s.

o.d.s  tKh  totale KonstruktionshIhe

d

 

mm

tKh mm

α

p

, Praktischer Absorptionsgrad

α

w

Absorptionsklasse

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

- 20 65 0.15 0.55 0.90 1.00 1.00 1.00 0.85 B

- 20 200 0.55 0.85 0.90 0.90 1.00 1.00 0.95 A

+ Extra Bass 70 200 0.70 0.90 0.90 0.95 1.00 1.00 0.95 A

d

 

mm

tKh mm NRC SAA

- 20 65 0.85 0.86

- 20 200 0.90 0.93

+ Extra Bass 70 200 0.95 0.95

d

 

mm

AC(1.5)

Articulation Class, AST� E1111,

AST� E1110

D

nfw

Weighted normalized flanking level difference,

ISO 10848-2

CAC dB

Ceiling Attenuation Class, AST� 1414,

AST� E413

20 180 24 23

Raumluftqualität

Zertifikat / Label Alle Produkte

Eurofins Innenraumluftkomfort IAC Gold

FranzIsisches  OC-Label A+

Finnische Emissionsklassifizierung �1 ?
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BESSERE SCHALLABSORPTION:

αw 0,95 
bei tKh 200 mm

GEPRÜFTES RAUMKLIMA

BESSERE RAUMAKUSTIK 
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Verfügbare Formate, mm

600x600x20

625x625x20

1200x600x20

1250x625x20

1200x1200x20

1600x600x20

1800x600x20

2000x600x20

2400x600x20

Sonderformate auf Anfrage

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Focus™ Ds, 2024-05-03

Ecophon Focus  Ds
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FORMATE

Abmessung, mm

600x600 625x625 1200x600 1200x1200 1250x625

XL

1600x600

XL

1	00x600

XL

2000x600

XL

2400x600

T24 • • • • • • • • •

Stärke (d) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Montageskizze

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	2

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

Ecophon Focus™ Ds ist eine Akustikdecke in 

Modulbauweise mit dezentem Kantendesign und 

verdeckter Unterkonstruktion. Durch die gefasten 

Kanten entsteht eine schmale Fuge zwischen den 

einzelnen Deckenplatten. Die Decke ist einfach zu 

montieren und es besteht die Möglichkeit, 

Beleuchtungs- und Belüftungselemente zu 

integrieren.  

Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an 

Akustik und Design wobei einzelne Platten leicht 

demontierbar sein sollen. Montiert mit dem 

Precision-Lock System (zum Patent angemeldet).

™
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Ecophon Focus™ Ds –  
ABGEHÄNGTE DECKE OHNE DISTANZPROFIL 
(M583 / M583DIN)

1.	 Focus	Ds

2.	 Connect	T24	Main	runner	PL

3.	 Connect	T24	Cross	tee	PL

4.	 Connect	Wall	bracket,	 
fixed	1200	mm	centres	 
for	Main	runner

5.	 Connect	Wall	bracket,	 
fixed	1200	mm	centres	 
for	Cross	tee

6.	 Connect	Adjustable	hanger

7.	 Connect	Hanger	clip

8.	 Connect	Angle	trim	15/22,	
fixed	at	300	mm	centres

9.	 Connect	Support	clip	Dg20

10.	Connect	Perimeter	tile	clip

11.	Connect	Shodow-line	trim

12.	Connect	Wall	spacer	5
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Ecophon Focus™ Ds 
600x600, 1200x600,  
625x625, 1250x625

M583
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Verfügbare Formate, mm

600x600x20

625x625x20

1200x600x20

1250x625x20

1200x1200x20

1600x600x20

1800x600x20

2000x600x20

2400x600x20

Sonderformate auf Anfrage

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Focus™ Ds, 2024-05-03

Ecophon Focus  Ds

,
 
,
 
S

w
e
d

e
n

14

~

FORMATE

Abmessung, mm

600x600 625x625 1200x600 1200x1200 1250x625

XL

1600x600

XL

1	00x600

XL

2000x600

XL

2400x600

T24 • • • • • • • • •

Stärke (d) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Montageskizze

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	2

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

Ecophon Focus™ Ds ist eine Akustikdecke in 

Modulbauweise mit dezentem Kantendesign und 

verdeckter Unterkonstruktion. Durch die gefasten 

Kanten entsteht eine schmale Fuge zwischen den 

einzelnen Deckenplatten. Die Decke ist einfach zu 

montieren und es besteht die Möglichkeit, 

Beleuchtungs- und Belüftungselemente zu 

integrieren.  

Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an 

Akustik und Design wobei einzelne Platten leicht 

demontierbar sein sollen. Montiert mit dem 

Precision-Lock System (zum Patent angemeldet).

™
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Ecophon Focus™ Ds –  
ABGEHÄNGTE DECKE MIT DISTANZPROFIL  
(M581 / M581DIN)

1.	 Focus	Ds

2.	 Connect	T24	 
Main	runner	PL

3.	 Connect	Wall	bracket

4.	 Connect	Space	bar

5.	 Connect	Wall	bracket

6.	 Connect	T24	Cross	tee,	
L=600/625

7.	 Connect	Space	bar	winch

8.	 Connect	Adjustable	hanger

9.	 Connect	Hanger	clip

10.	Connect	Support	clip	Dg20

11.	Connect	Angle	trim	15/22,	
fixed	at	300	mm	centres

12.	Connect	Perimeter	tile	clip
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ECOPHON
FOCUS™ DS 

600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 
2000x600, 2400x600, 625x625, 1250x625

M581

δ=30mm ∆=120	mm
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Verfügbare Formate, mm

600x600x20

625x625x20

1200x600x20

1250x625x20

1200x1200x20

1600x600x20

1800x600x20

2000x600x20

2400x600x20

Sonderformate auf Anfrage

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Focus™ Ds, 2024-05-03

Ecophon Focus  Ds
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FORMATE

Abmessung, mm

600x600 625x625 1200x600 1200x1200 1250x625

XL

1600x600

XL

1	00x600

XL

2000x600

XL

2400x600

T24 • • • • • • • • •

Stärke (d) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Montageskizze

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	2

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

Ecophon Focus™ Ds ist eine Akustikdecke in 

Modulbauweise mit dezentem Kantendesign und 

verdeckter Unterkonstruktion. Durch die gefasten 

Kanten entsteht eine schmale Fuge zwischen den 

einzelnen Deckenplatten. Die Decke ist einfach zu 

montieren und es besteht die Möglichkeit, 

Beleuchtungs- und Belüftungselemente zu 

integrieren.  

Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an 

Akustik und Design wobei einzelne Platten leicht 

demontierbar sein sollen. Montiert mit dem 

Precision-Lock System (zum Patent angemeldet).

™
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Ecophon Focus™ Ds –  
GROSSFORMAT (M582)

1.	 Focus	Ds

2.	 Connect	T24 
Main	runner	PL

3.	 Connect	Wall	bracket

4.	 Connect	Space	bar	

5.	 Connect	Wall	bracket

6.	 Connect	Edge	stiffener	
1200x1200

7.	 Connect	T24	Cross	tee,	
L=1200

8.	 Connect	Space	bar	winch

9.	 Connect	Adjustable	hanger

10.	Connect	Hanger	clip

11.	Connect	Angle	trim	15/22	
fixed	at	300	mm	centres

12.	Connect	Perimeter	tile	clip
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1200x1200
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20
24

.0
3 

 | 
 ©

 S
ai

nt
-G

o
b

ai
n 

E
co

p
ho

n 
A

B



16

Verfügbare Formate, mm

600x600x20

625x625x20

1200x600x20

1250x625x20

1200x1200x20

1600x600x20

1800x600x20

2000x600x20

2400x600x20

Sonderformate auf Anfrage

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Focus™ Ds, 2024-05-03

Ecophon Focus  Ds
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FORMATE

Abmessung, mm

600x600 625x625 1200x600 1200x1200 1250x625

XL

1600x600

XL

1	00x600

XL

2000x600

XL

2400x600

T24 • • • • • • • • •

Stärke (d) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Montageskizze

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	2

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

Ecophon Focus™ Ds ist eine Akustikdecke in 

Modulbauweise mit dezentem Kantendesign und 

verdeckter Unterkonstruktion. Durch die gefasten 

Kanten entsteht eine schmale Fuge zwischen den 

einzelnen Deckenplatten. Die Decke ist einfach zu 

montieren und es besteht die Möglichkeit, 

Beleuchtungs- und Belüftungselemente zu 

integrieren.  

Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an 

Akustik und Design wobei einzelne Platten leicht 

demontierbar sein sollen. Montiert mit dem 

Precision-Lock System (zum Patent angemeldet).

™
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Ecophon Focus™ Ds –  
DIREKTBEFESTIGUNG (M584 / M584DIN)

1.	 Focus	Ds

2.	 Connect	T24	Main	runner	PL

3.	 Connect	T24	Cross	tee	PL

4.	 Connect	direct	bracket

5.	 Alt.	Connect	adjust	bracket

6.	 Connect	Wall	bracket,	 
fixed	1200	mm	centres	 
for	Main	runner

7.	 Connect	Wall	bracket,	 
fixed	1200	mm	centres	 
for	Cross	tee

8.	 Connect	Angle	trim	15/22,	
fixed	at	300	mm	centres

9.	 Connect	Support	clip	Dg20

10.	Connect	Perimeter	tile	clip

11.	Connect	Shodow-line	trim

12.	Connect	Wall	spacer	5
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Ecophon Focus™ Ds
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Verfügbare Formate, mm

600x600x20

625x625x20

1200x600x20

1250x625x20

1200x1200x20

1600x600x20

1800x600x20

2000x600x20

2400x600x20

Sonderformate auf Anfrage

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Focus™ Ds, 2024-05-03

Ecophon Focus  Ds
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FORMATE

Abmessung, mm

600x600 625x625 1200x600 1200x1200 1250x625

XL

1600x600

XL

1	00x600

XL

2000x600

XL

2400x600

T24 • • • • • • • • •

Stärke (d) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Montageskizze

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	2

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

Ecophon Focus™ Ds ist eine Akustikdecke in 

Modulbauweise mit dezentem Kantendesign und 

verdeckter Unterkonstruktion. Durch die gefasten 

Kanten entsteht eine schmale Fuge zwischen den 

einzelnen Deckenplatten. Die Decke ist einfach zu 

montieren und es besteht die Möglichkeit, 

Beleuchtungs- und Belüftungselemente zu 

integrieren.  

Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an 

Akustik und Design wobei einzelne Platten leicht 

demontierbar sein sollen. Montiert mit dem 

Precision-Lock System (zum Patent angemeldet).

™
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Ecophon Focus™ Ds –  
KORRIDORMONTAGE (M238)

5
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Ecophon Focus™ Ds XL Corridor
600x1600, 600x1800, 

600x2000, 600x2400

M238

1. Focus Ds XL

2. Connect Modular wall trim

3. Connect T24 Corridor profile

4. Connect Cover trim Ds

5. Connect Support clip Dg 20
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Verfügbare Formate, mm

600x600x20

625x625x20

1200x600x20

1250x625x20

1200x1200x20

1600x600x20

1800x600x20

2000x600x20

2400x600x20

Sonderformate auf Anfrage

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Focus™ Ds, 2024-05-03

Ecophon Focus  Ds
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FORMATE

Abmessung, mm

600x600 625x625 1200x600 1200x1200 1250x625

XL

1600x600

XL

1	00x600

XL

2000x600

XL

2400x600

T24 • • • • • • • • •

Stärke (d) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Montageskizze

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	2

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

Ecophon Focus™ Ds ist eine Akustikdecke in 

Modulbauweise mit dezentem Kantendesign und 

verdeckter Unterkonstruktion. Durch die gefasten 

Kanten entsteht eine schmale Fuge zwischen den 

einzelnen Deckenplatten. Die Decke ist einfach zu 

montieren und es besteht die Möglichkeit, 

Beleuchtungs- und Belüftungselemente zu 

integrieren.  

Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an 

Akustik und Design wobei einzelne Platten leicht 

demontierbar sein sollen. Montiert mit dem 

Precision-Lock System (zum Patent angemeldet).

™
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Ecophon Focus™ Ds –  
ABGEHÄNGTE DECKE MIT EXTRA BASS (M614)

1.	 Focus	Ds

2.	 Connect	T24	 
Main	runner	PL

3.	 Connect	Wall	bracket

4.	 Connect	Space	bar

5.	 Connect	Wall	bracket

6.	 Connect	T24	Cross	tee,	
L=600/625

7.	 Connect	Space	bar	winch

8.	 Connect	Adjustable	hanger

9.	 Connect	Hanger	clip

10.	Connect	Support	clip	Dg20

11.	Connect	Angle	trim	15/22,	
fixed	at	300	mm	centres

12.	Connect	Perimeter	tile	clip

13.	Extra	Bass	(1200x600x50	mm)
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Ecophon Focus™ Ds
600x600, 1200x600, 
625x625, 1250x625

M614
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Verfügbare Formate, mm

600x600x20

625x625x20

1200x600x20

1250x625x20

1200x1200x20

1600x600x20

1800x600x20

2000x600x20

2400x600x20

Sonderformate auf Anfrage

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Focus™ Ds, 2024-05-03

Ecophon Focus  Ds
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FORMATE

Abmessung, mm

600x600 625x625 1200x600 1200x1200 1250x625

XL

1600x600

XL

1	00x600

XL

2000x600

XL

2400x600

T24 • • • • • • • • •

Stärke (d) 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Montageskizze

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M5	3,

M5	4 ,

M613,

M614

M5	2

M5	1D��,

M5	3D��,

M5	4D��

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

M5	1,

M23	

Ecophon Focus™ Ds ist eine Akustikdecke in 

Modulbauweise mit dezentem Kantendesign und 

verdeckter Unterkonstruktion. Durch die gefasten 

Kanten entsteht eine schmale Fuge zwischen den 

einzelnen Deckenplatten. Die Decke ist einfach zu 

montieren und es besteht die Möglichkeit, 

Beleuchtungs- und Belüftungselemente zu 

integrieren.  

Für Anwendungen mit hohen Anforderungen an 

Akustik und Design wobei einzelne Platten leicht 

demontierbar sein sollen. Montiert mit dem 

Precision-Lock System (zum Patent angemeldet).

™
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Ecophon Focus™ Ds –  
90 GRAD HÖHENVERSPRUNG (M613)

1

2

Ecophon Focus™ Ds level change

∆1=165mm (305)
∆2=80mm  (105)
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1. Ecophon Focus Ds

2. Connect Main runner PL

3. Connect Cross tee

4. Connect Space bar

5. Connect Space bar winch

6. Connect Hook

7. Connect Distance Ds 

8. Connect Level clip Ds

9. Connect Spiral Anchor

10. Connect L-coupling

11. Connect Installation screw BR

12. Connect Adjustable hanger

13. Connect Hanger clip

14. Ecophon Focus Ds perimeter tile

15. Connect Angle trim 15/22, fixed at 
300 m centres

16. Connect Wall bracket for T-profiles

600X600, 1200X600

M613

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Focus™ Ds, 2024-05-03

M613

MONTAGESKIZZE (M613) FÜR ECOPHON FOCUS DS MIT HÖHENVERSPRUNG. ABGEHÄNGTE MONTAGE

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm

600x600 1200x600

1 Focus Ds 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Hauptschiene PL, Achsmaß 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

3 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von vertikaler Platte 450 mm) 0,7m/m² 0,7m/m²

4 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene 1,4/m² 1,4/m²

5 Connect Federklammer 3/Paneel 3/Paneel

6 Connect Distanzstab Ds (in Kit Höhenversprung Ds enthalten) 1/Paneel 1/Paneel

7 Connect Z-Clip Ds (in Kit Höhenversprung Ds enthalten) 1/Paneel 1/Paneel

8 Connect Spiralanker 1/Paneel 1/Paneel

9 Connect L-Kupplung 1/Reihe der Hauptschiene

10 Connect Montageschraube BR nach Bedar+ nach Bedar+

11 Connect SchnellspannabhHnger, max. Be+estigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der $and 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

12 Connect AbhHnge-Clip (nicht +Lr Sch;immbadklima) 0,7/m² 0,7/m²

13 Focus Ds Anschnittplatte L=300-600 nach Bedar+ nach Bedar+

14 Connect $and;inkel 15/22, max. Be+estigungsabstand 300 mm nach Bedar+ nach Bedar+

15 Connect $andbe+estigung T-Profil 1/ /ede Reihe abgehHngter Hauptschiene

Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 165 mm vertikal und 80 mm horizontal vom höheren Niveau - -

δ Min. totale Konstruktionshöhe: Δ1=160 mm und Δ2=80 mm vom höheren Niveau - -

Abmessung: c=600 mm, h<530 mm - -

Siehe Materialspezifikation Oberer Anschluss an Hauptschiene PL Untere Verbindung mit Connect Federklammer

Abmessung,

mm

Max.

Nutzlast (N)

Mindesttragkra+t

(N)

600x600x20 0 160

1200x600x20 0 160

Nutzlast/Tragkra+t

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Focus™ Ds, 2024-05-03

M613

MONTAGESKIZZE (M613) FÜR ECOPHON FOCUS DS MIT HÖHENVERSPRUNG. ABGEHÄNGTE MONTAGE

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm

600x600 1200x600

1 Focus Ds 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Hauptschiene PL, Achsmaß 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

3 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von vertikaler Platte 450 mm) 0,7m/m² 0,7m/m²

4 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene 1,4/m² 1,4/m²

5 Connect Federklammer 3/Paneel 3/Paneel

6 Connect Distanzstab Ds (in Kit Höhenversprung Ds enthalten) 1/Paneel 1/Paneel

7 Connect Z-Clip Ds (in Kit Höhenversprung Ds enthalten) 1/Paneel 1/Paneel

8 Connect Spiralanker 1/Paneel 1/Paneel

9 Connect L-Kupplung 1/Reihe der Hauptschiene

10 Connect Montageschraube BR nach Bedar+ nach Bedar+

11 Connect SchnellspannabhHnger, max. Be+estigungsabstand 1200 mm (Maximalabstand von der $and 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

12 Connect AbhHnge-Clip (nicht +Lr Sch;immbadklima) 0,7/m² 0,7/m²

13 Focus Ds Anschnittplatte L=300-600 nach Bedar+ nach Bedar+

14 Connect $and;inkel 15/22, max. Be+estigungsabstand 300 mm nach Bedar+ nach Bedar+

15 Connect $andbe+estigung T-Profil 1/ /ede Reihe abgehHngter Hauptschiene

Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 165 mm vertikal und 80 mm horizontal vom höheren Niveau - -

δ Min. totale Konstruktionshöhe: Δ1=160 mm und Δ2=80 mm vom höheren Niveau - -

Abmessung: c=600 mm, h<530 mm - -

Siehe Materialspezifikation Oberer Anschluss an Hauptschiene PL Untere Verbindung mit Connect Federklammer

Abmessung,

mm

Max.

Nutzlast (N)

Mindesttragkra+t

(N)

600x600x20 0 160

1200x600x20 0 160

Nutzlast/Tragkra+t
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M619

MONTAGESKIZZE (M619) FÜR ECOPHON FOCUS FIXIFORM DS. ABGEHÄNGTE MONTAGE

h
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© Ecophon Group
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MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm

1200x600

1 Focus Fixiform Ds (Set) nach Bedarf

2 Connect T24 Hauptschiene PL nach Bedarf

3 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm) nach Bedarf

4 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene nach Bedarf

5 Montagewinkel Fixiform (im Fixiform Set enthalten) -

6 Montageschraube (im Fixiform Set enthalten) -

7 Connect Federklammer (im Fixiform Set enthalten) -

8 Rundstab (im Fixiform Set enthalten) -

9 Connect Nivellierfeder F (im Fixiform Set enthalten) -

10 EndstIck fIr Rundstab (im Fixiform Set enthalten) -

11 DistanzstIck (im Fixiform Set enthalten) -

12 Connect Abhänge-Clip 1StIck�Abhänger

13 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand vom HGhenversatz 600 mm 1,4�mB

Δ Min. totale KonstruktionshGhe: 165 mm vertikal und 80 mm horizontal vom hGheren Niveau -

δ Min. totale KonstruktionshGhe: Δ1=160 mm und Δ2=80 mm vom hGheren Niveau -

Abmessung: c=600 mm, h<530 mm -

Siehe Materialspezifikation Die Kante ist verstärkt durch einen Rundstab. Verbindung der oberen Ebene mit der

Hauptschiene.

Abmessung,

mm

Max.

Nutzlast (N)

Mindesttragkraft

(N)

1200x600x20 0 160

Nutzlast�Tragkraft

HÖHENVERSPRÜNGE  
mit Ecophon Focus™ Fixiform Ds (M619 / M620)

Verfügbare Formate, mm

1200x600x20 (M619)

1500x600x20 (M620)

1900x600x20 (M620)

2300x600x20 (M620)

M619

MONTAGESKIZZE (M619) FÜR ECOPHON FOCUS FIXIFORM DS. ABGEHÄNGTE MONTAGE

h
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© Ecophon Group
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MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm

1200x600

1 Focus Fixiform Ds (Set) nach Bedarf

2 Connect T24 Hauptschiene PL nach Bedarf

3 Connect Distanzprofil, Achsmaß 1500 mm (Maximalabstand von der Wand 300 mm) nach Bedarf

4 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene nach Bedarf

5 Montagewinkel Fixiform (im Fixiform Set enthalten) -

6 Montageschraube (im Fixiform Set enthalten) -

7 Connect Federklammer (im Fixiform Set enthalten) -

8 Rundstab (im Fixiform Set enthalten) -

9 Connect Nivellierfeder F (im Fixiform Set enthalten) -

10 EndstIck fIr Rundstab (im Fixiform Set enthalten) -

11 DistanzstIck (im Fixiform Set enthalten) -

12 Connect Abhänge-Clip 1StIck�Abhänger

13 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand vom HGhenversatz 600 mm 1,4�mB

Δ Min. totale KonstruktionshGhe: 165 mm vertikal und 80 mm horizontal vom hGheren Niveau -

δ Min. totale KonstruktionshGhe: Δ1=160 mm und Δ2=80 mm vom hGheren Niveau -

Abmessung: c=600 mm, h<530 mm -

Siehe Materialspezifikation Die Kante ist verstärkt durch einen Rundstab. Verbindung der oberen Ebene mit der

Hauptschiene.

Abmessung,

mm

Max.

Nutzlast (N)

Mindesttragkraft

(N)

1200x600x20 0 160

Nutzlast�Tragkraft
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Aesculap AG, Deutschland
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MODULARES DECKENSEGEL  
mit Ecophon Focus™ Edge 500 (M210)

Verfügbare Formate, mm

600x600x20

1200x600x20

1200x1200x20

M210

MONTAGESKIZZE (M210) FÜR ECOPHON EDGE 500 MIT FOCUS DS

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus Ds 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 Connect Edge 500 Profil nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

3 Connect Edge 500 Ecke nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

4 Connect L-Kupplung nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

5 Connect Edge Profil-Clip (18 Stück pro Kit enthalten im Connect Edge Kit Ds/Dg) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

6 Profilverbindung mit Führungsstiften und Verbinder mit Spannbügel, (siehe Edge Kit für weitere Details) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

7 Connect Hauptschiene zur Ausrichtung und Stabilisierung der Unterkonstruktion nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

8 Focus Ds Akustikdeckenplatte und Connect Ds System (siehe auch Focus Ds Systemseite) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

9 Connect justierbarer Seilabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

10 Connect Abhänge-Clip nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

11 Connect Distanzprofil nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

12 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene 1,4/m² 1,4/m² 0,7/m²

Connect Edge Kit Ds/Dg: 18 Connect Edge Profil-Clip mit Schraube RTK 3,5x25, 4 Verbinder mit Spannbügel, 1 Sechskantschlüssel 2 mm,

1 Sechskantschlüssel T10, 12 Führungsstifte, 24 Schrauben RTK ST 3,5x9,5 (z. Befestigung am Profil), 1 Montageanleitung

nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

Nicht im Kit enthalten: Connect L-Kupplung - - -

Nicht im Kit enthalten: Connect Montageschraube BR für L-Kupplung - - -

Δ Min. totale KonstruktionshChe: 135 mm - - -

δ MindesthChe für Demontierberkeit: 30 mm (50 mm bei 1200x1200) - - -

Verbindung mit Akustikdeckenplatte Focus Ds Verbindung mit Akustikdeckenplatte Focus Ds

und zusätzlichem Profil

Abmessung, mm Max.

Nutzlast (N)

Mindesttragkraft

(N)

600x600x20 50 160

1200x600x20 50 160

1200x1200x20 50 160

Nutzlast/Tragkraft

M210

MONTAGESKIZZE (M210) FÜR ECOPHON EDGE 500 MIT FOCUS DS

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus Ds 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 Connect Edge 500 Profil nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

3 Connect Edge 500 Ecke nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

4 Connect L-Kupplung nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

5 Connect Edge Profil-Clip (18 Stück pro Kit enthalten im Connect Edge Kit Ds/Dg) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

6 Profilverbindung mit Führungsstiften und Verbinder mit Spannbügel, (siehe Edge Kit für weitere Details) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

7 Connect Hauptschiene zur Ausrichtung und Stabilisierung der Unterkonstruktion nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

8 Focus Ds Akustikdeckenplatte und Connect Ds System (siehe auch Focus Ds Systemseite) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

9 Connect justierbarer Seilabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

10 Connect Abhänge-Clip nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

11 Connect Distanzprofil nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

12 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene 1,4/m² 1,4/m² 0,7/m²

Connect Edge Kit Ds/Dg: 18 Connect Edge Profil-Clip mit Schraube RTK 3,5x25, 4 Verbinder mit Spannbügel, 1 Sechskantschlüssel 2 mm,

1 Sechskantschlüssel T10, 12 Führungsstifte, 24 Schrauben RTK ST 3,5x9,5 (z. Befestigung am Profil), 1 Montageanleitung

nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

Nicht im Kit enthalten: Connect L-Kupplung - - -

Nicht im Kit enthalten: Connect Montageschraube BR für L-Kupplung - - -

Δ Min. totale KonstruktionshChe: 135 mm - - -

δ MindesthChe für Demontierberkeit: 30 mm (50 mm bei 1200x1200) - - -

Verbindung mit Akustikdeckenplatte Focus Ds Verbindung mit Akustikdeckenplatte Focus Ds

und zusätzlichem Profil

Abmessung, mm Max.

Nutzlast (N)

Mindesttragkraft

(N)

600x600x20 50 160

1200x600x20 50 160

1200x1200x20 50 160

Nutzlast/Tragkraft



Piet Hein Building, Niederlande
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AKUSTISCH WIRKSAMER FRIES 
mit Ecophon Focus™ Frieze (M239)

Verfügbare Formate, mm

2400x600x20

M239

MONTAGESKIZZE (M239) FÜR ECOPHON FOCUS FRIEZE DS/DG

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE $ERSCHNITT)

Abmessung, mm

2400x600

1 Focus Frieze Ds/Dg nach Bedarf

2 Connect T24 Hauptschiene -

3 Connect T24 Querschiene L=600/1200/1800, alternativ Hauptschiene nach Bedarf

4 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm nach Bedarf

5 Connect Abhänge-Clip nach Bedarf

6 Connect Friesbefestigung, max. Befestigungsabstand 500 mm, minimale Abhängehöhe 150 mm. nach Bedarf

7 Connect Frieze Wandwinkel 0562, max. Befestigungsabstand 300 mm. nach Bedarf

8 Connect Fixierungsklammer 1/300-400mm für jede Anschnittplatte

9 Connect Wandwinkel nach Bedarf

10 Dauerelastische $ersiegelung (nicht im Ecophon-Lieferumfang) nach Bedarf

11 Connect Wandbefestigung Distanzpro@l, L=700 mm nach Bedarf

12 Connect Wandbefestigung T-Pro@l nach Bedarf

13 Focus Ds oder Dg nach Bedarf

Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm -

Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Die Focus Friesplatten sind nicht demontierbar, das hat keinen EinAuss auf das übrige S>stem -

Ecophon Focus Frieze: kann in zwei Platten aufgeteilt werden, wenn die Breite < 300 mm ist -

Wandanschluss mit Connect Frieze

Wandwinkel

Wandanschluss mit Connect Friesbefestigung

Abmessung,

mm

Max.

Nutzlast (N)

Mindesttragkraft

(N)

2400x600x20 0 160

Nutzlast/Tragkraft

M239

MONTAGESKIZZE (M239) FÜR ECOPHON FOCUS FRIEZE DS/DG

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE $ERSCHNITT)

Abmessung, mm

2400x600

1 Focus Frieze Ds/Dg nach Bedarf

2 Connect T24 Hauptschiene -

3 Connect T24 Querschiene L=600/1200/1800, alternativ Hauptschiene nach Bedarf

4 Connect Schnellspannabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm nach Bedarf

5 Connect Abhänge-Clip nach Bedarf

6 Connect Friesbefestigung, max. Befestigungsabstand 500 mm, minimale Abhängehöhe 150 mm. nach Bedarf

7 Connect Frieze Wandwinkel 0562, max. Befestigungsabstand 300 mm. nach Bedarf

8 Connect Fixierungsklammer 1/300-400mm für jede Anschnittplatte

9 Connect Wandwinkel nach Bedarf

10 Dauerelastische $ersiegelung (nicht im Ecophon-Lieferumfang) nach Bedarf

11 Connect Wandbefestigung Distanzpro@l, L=700 mm nach Bedarf

12 Connect Wandbefestigung T-Pro@l nach Bedarf

13 Focus Ds oder Dg nach Bedarf

Δ Min. totale Konstruktionshöhe: 110 mm -

Mindesthöhe für Demontierbarkeit: Die Focus Friesplatten sind nicht demontierbar, das hat keinen EinAuss auf das übrige S>stem -

Ecophon Focus Frieze: kann in zwei Platten aufgeteilt werden, wenn die Breite < 300 mm ist -

Wandanschluss mit Connect Frieze

Wandwinkel

Wandanschluss mit Connect Friesbefestigung

Abmessung,

mm

Max.

Nutzlast (N)

Mindesttragkraft

(N)

2400x600x20 0 160

Nutzlast/Tragkraft
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Hojgaard Shultz, Dänemark
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BELEUCHTUNG NAHTLOS INTEGRIERT  
mit DOT, LINE und SQUARE 43

Wählbar mit Vorschaltgerät An/Aus (Alt.1) oder SwitchDIM/DALI (Alt.2)

Verfügbare Formate, mm

600x600x20 (M516)

Verfügbare Formate, mm

600x600x20 (M516)

Verfügbare Formate, mm

1200x150x20 (M517)

1200x300x20 (M517)

1200x600x20 (M517)

ECOPHON DOT™ ECOPHON SQUARE 43™ ECOPHON LINE™

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Dot™, 2024-05-21

Ecophon Dot
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FORMATE

Abmessung, mm

600x600 600x600

T24 • •

Stärke (d) 20 40

Montageskizze M516, M51	 M516, M51	

Ecophon Dot™ ist eine integrati,e, bündig in die 

Decke eingelassene runde Leuchte für Focus Dg, Ds, 

E, Ez and Master Eg. Durch die schlanke Bauform 

der Leuchte ist die Einbauhöhe gering. Das 

Vorschaltgerät ist als Ein-/Aus und dimmbare Version 

erhältlich. Die Leuchte ist für Büroumgebungen 

konzipiert. 

™

© Saint-Gobain Ecophon AB Ecophon Line™, 2024-05-21

Ecophon Line
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FORMATE

Abmessung, mm

1200x150 1200x�00 1200x	00

T24 • • •

Stärke (d) 20 20 20

Montageskizze M520 M520 M51
, M51�

Ecophon Line™ ist eine integrative, b;ndig in die 

Decke eingelassene schmale rechteckige Leuchte. 

Durch die schlanke Bauform der Leuchte ist die 

Einbauh9he gering. Das �orschaltgerät ist als 

Ein-�Aus und dimmbare �ersion erhältlich. Die 

Leuchte ist als Grundbeleuchtung in offenen 

Bereichen und Durchgangsbereichen konzipiert. 

™
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Ecophon, Deutschland
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• 22 sorgfältig ausgewählte Standardfarben

• Sonderfarben auf Anfrage möglich

• Designoberfläche Akutex™ FT

FACETTENREICHES DESIGN  
MIT AKUTEX™ FT
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DEMONTIERBAR UND LEICHT ZUGÄNGLICH

Der Recycling-Service SoundCircularity von Ecophon umfasst die 
Rücknahme und Verwertung unserer Glaswollprodukte mit einer 
Farb- oder Vliesoberfläche.

Jedes einzelne 
Paneel ist leicht 
von unten zu 
montieren und zu 
demontieren
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Financial University, Russland
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Vodafone, Deutschland
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Sopra Steria, Deutschland
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Beatrixgebouw Jaarbeurs, Niederlande
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Berufliche Schulen des Werra-Meißner-Kreises, Deutschland
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Verpleeghius Willibrord, Niederlande
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Volkswagen Arena, Deutschland
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Medicover, Polen
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Diaconia University of Applied Science, Finnland
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Theater De Bussel, Niederlande
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Kaffee Partner GmbH, Deutschland
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Albert Edelfelt School, Finnland
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Sedus Stoll AG, Deutschland
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Sedus Stoll AG, Deutschland
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Neu: 
ohne 

Distanzprofil

Precision Lock

4
System- 

erweiterungen

Precision Lock:

75%
stärker als  

herkömmliche Profile

Design
Akustikdecke

Integrierte  
Beleuchtung

Höhen- 
versprünge

1

2

Ecophon Focus™ Ds level change

∆1=165mm (305)
∆2=80mm  (105)
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1. Ecophon Focus Ds

2. Connect Main runner PL

3. Connect Cross tee

4. Connect Space bar

5. Connect Space bar winch

6. Connect Hook

7. Connect Distance Ds 

8. Connect Level clip Ds

9. Connect Spiral Anchor

10. Connect L-coupling

11. Connect Installation screw BR

12. Connect Adjustable hanger

13. Connect Hanger clip

14. Ecophon Focus Ds perimeter tile

15. Connect Angle trim 15/22, fixed at 
300 m centres

16. Connect Wall bracket for T-profiles

600X600, 1200X600

M613
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Montagezeit 

ca. 15-20%  
reduziert

9
Formate

Schnell und  
einfach 

zu montieren

Unzählige 
Referenzen

Einfacher Zugang

Ein positiver  
Beitrag

SYSTEM

-22%
~ 1,7 kg CO2 equiv/m2

Bessere Schallabsorption:

αw 0,95 
bei tKh 200 mm

Edge 500

M210

MONTAGESKIZZE (M210) FÜR ECOPHON EDGE 500 MIT FOCUS DS

MATERIALSPEZIFIKATION (OHNE VERSCHNITT)

Abmessung, mm

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus Ds 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 Connect Edge 500 Profil nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

3 Connect Edge 500 Ecke nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

4 Connect L-Kupplung nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

5 Connect Edge Profil-Clip (18 Stück pro Kit enthalten im Connect Edge Kit Ds/Dg) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

6 Profilverbindung mit Führungsstiften und Verbinder mit Spannbügel, (siehe Edge Kit für weitere Details) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

7 Connect Hauptschiene zur Ausrichtung und Stabilisierung der Unterkonstruktion nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

8 Focus Ds Akustikdeckenplatte und Connect Ds System (siehe auch Focus Ds Systemseite) nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

9 Connect justierbarer Seilabhänger, max. Befestigungsabstand 1200 mm nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

10 Connect Abhänge-Clip nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

11 Connect Distanzprofil nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

12 Connect Splint Distanzprofil, zur Verbindung des Distanzprofils mit der Hauptschiene 1,4/m² 1,4/m² 0,7/m²

Connect Edge Kit Ds/Dg: 18 Connect Edge Profil-Clip mit Schraube RTK 3,5x25, 4 Verbinder mit Spannbügel, 1 Sechskantschlüssel 2 mm,

1 Sechskantschlüssel T10, 12 Führungsstifte, 24 Schrauben RTK ST 3,5x9,5 (z. Befestigung am Profil), 1 Montageanleitung

nach Bedarf nach Bedarf nach Bedarf

Nicht im Kit enthalten: Connect L-Kupplung - - -

Nicht im Kit enthalten: Connect Montageschraube BR für L-Kupplung - - -

Δ Min. totale KonstruktionshChe: 135 mm - - -

δ MindesthChe für Demontierberkeit: 30 mm (50 mm bei 1200x1200) - - -

Verbindung mit Akustikdeckenplatte Focus Ds Verbindung mit Akustikdeckenplatte Focus Ds

und zusätzlichem Profil

Abmessung, mm Max.

Nutzlast (N)

Mindesttragkraft

(N)

600x600x20 50 160

1200x600x20 50 160

1200x1200x20 50 160

Nutzlast/Tragkraft



52

Ecophon ist der führende Anbieter 
von Raumakustiklösungen, die die 
Arbeitsleistung und Lebensqualität 
verbessern. Wir sind überzeugt 
davon, dass Akustik einen großen 
Einfluss auf unser tägliches Leben 
hat, und setzen uns leidenschaftlich  
für die Bedeutung der Raumakustik 
und damit für das Wohlbefinden der 
Menschen ein.

Die Wirkung des Raumklangs auf 
den Menschen ist das Leitprinzip 
unseres Handelns. Wir sind stolz auf 
unsere schwedische Herkunft und 
die menschliche Herangehensweise, 
auf die sich dieses Engagement 
gründet. Das beinhaltet ein 
kompromissloses Engagement für 
eine transparente Nachhaltigkeit. 
Und – als Teil der Saint-Gobain 
Gruppe leisten wir unseren Beitrag 
zu: Making the world a better home.
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Saint-Gobain Ecophon AB 
Box 500, SE-265 03 Hyllinge, Sweden 
SE556142516501 • Based in Åstorp

Taschenmacherstraße 8, D-23556 Lübeck 
www.ecophon.de

Gleichentheilgasse 6, A-1230 Wien 
www.ecophon.at

Hubstrasse 104, CH-9500 Wil 
www.ecophon.ch


